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ACTIVIDAD CONTEMPORANEA

REHABILITACION

Casa Alonso (1937) J. M. Morava,
miembro del GATEPAC. Edificio
claramente influenciado por Le
Corbusier y el ejemplo mas interesante
de arquitectura racionalista en Mallorca.

Francisco Casas (1941) duplica la
superficie de la vivienda desvirtuando
en gran medida su riqueza volumétrica.

El estado actual amenaza ruina (2005).

La rehabilitacion aboga por la
recuperacion del proyecto original de
Morava (criterio apoyado por las
directrices de la ficha del Catélogo).

Casa Alonso (1937) J. M. Morava
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ESPACIOS EXTERIORES
La cota del jardin se eleva 70 cm generando un podium que eleva el jardin por encima del trafico las visuales. La di: de espacios aj; se segrega en zona de acceso,

juegos y descanso. Los criterios de ajardinamiento se centraran en provocar distintas sensaciones a través de la percepcién del color, el olor, el sonido o ciclo de las estaciones. Como contrapunto al

asfalto y los i petreos se la

de la relacion del individuo con la tierra mediante superficies de tierra o arena estabilizada.
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CRITERIOS DE AMPLIACION

El cambio de uso no debe desvirtuar la idiosincrasia del edifico original, manteniendo su caracter de
edificacion aislada

La ampliacion se desplaza a la cota -3.60 con el objetivo de enterrar el centro y mantener el jardin
libre de toda edificacion. La union con cuerpo existente se produce por medio de la escalera que
originalmente conducfa al sétano.
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ESTRUCTURA

La estructura de la ampliacion se convertira en icono del centro

Se cubre el area de ampliacion con una estructura de gran luz, evitando apoyos intermedios que puedan coartar la flexibilidad
interior. El gran canto de los elementos permite, con una gran economia, la exhibicién de la estructura

Una viga metalica longitudinal salva 27 metros de luz. Sobre ella se apoyan 4 pares de vigas secundarias que cubren las salas
polivalentes (entre ellas se ubican los lucernarios). El area de circulacion se forja con vigas en voladizo soldadas a la viga principal
liberando a la piel de vidrio de cualquier perfil estructural acentuado su ligereza.

ILUMINACION
El centro se ilumina por completo de forma natural, a ello contribuyen los lucemarios y el
imit lcido de la viga jitudi
La iluminacion artificial se obtiene gracias a la difusion de la luz interior y la transformacion de la viga
principal en una lampara de color cambiante, protagonista y reclamo durante la tarde y la noche.




